Заседание ГКРЧ от 28.11.2005 (протокол № 05-10)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ 
(ГКРЧ) 

Решения

На заседании ГКРЧ, состоявшемся 28.11.2005 (протокол № 05-10), были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

об использовании полос радиочастот радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа; 

о выделении полосы радиочастот 446-446,1 МГц для портативных радиостанций; 

о выделении полос радиочастот 0,1-1000 МГц для генераторов радиошума, используемых в качестве средств защиты информации; 

о Плане работ по предварительной публикации, координации и регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ частотных присвоений радиоэлектронным средствам спутниковых систем Российской Федерации на 2006 год; 

о выделении полос радиочастот по заявлениям физических и юридических лиц Российской Федерации; 

о выделении полос радиочастот для ввозимых из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств. 

Кроме того был заслушан вопрос о плане работы Государственной комиссии по радиочастотам на 2006 год. 

Об использовании полос радиочастот радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа (решение ГКРЧ № 05-10-01-001). 

В соответствии с решением ГКРЧ от 26.09.2005 № 05-08-01-001 ФГУП «НИИР» проведён анализ международного опыта регулирования использования радиочастотного ресурса системами фиксированного беспроводного доступа, основных типов и технических характеристик радиоэлектронных средств (РЭС) фиксированного беспроводного доступа, применяемых и планируемых к применению на территории Российской Федерации, разработаны предложения по уточнению условий использования полос радиочастот системами фиксированного беспроводного доступа с учётом их технических характеристик, решаемых задач и целевого назначения систем. 

Принимая во внимание результаты исследований и учитывая необходимость повышения эффективности использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа, а также признавая важность внедрения современных радиотехнологий на территории Российской Федерации, ГКРЧ решила: 

1. Признать возможным использование полос радиочастот 2400-2483,5 МГц, 3400-3450 МГц, 3500-3550 МГц, 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц для радиоэлектронных средств фиксированного беспроводного доступа. 

2. Утвердить прилагаемые (приложения 1-5) основные тактико-технические характеристики РЭС фиксированного беспроводного доступа, использующих полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц, 3400-3450 МГц, 3500-3550 МГц, 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц. 

3. Выделение полос радиочастот и присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС фиксированного беспроводного доступа в полосах радиочастот 2400-2483,5 МГц, 3400-3450 МГц, 3500-3550 МГц, 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц, должно осуществляться при условии, что заявляемые параметры РЭС соответствуют тактико-техническим характеристикам, приведенным в приложениях 1-5 настоящего решения ГКРЧ. При этом заявляемый установленным порядком район использования сетей фиксированного беспроводного доступа должен относиться к одной из категорий, которые определены в приложениях 1–5 настоящего решения ГКРЧ. 

4. Граждане Российской Федерации и российские юридические лица, имеющие разрешительные документы на использование радиочастот в полосах 2400-2483,5 МГц, 3400-3450 МГц, 3500-3550 МГц, 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц могут использовать РЭС фиксированного беспроводного доступа на условиях, определенных соответствующими разрешениями, до окончания срока их действия. 

5. Поручить Федеральному агентству связи совместно с Министерством обороны Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти организовать проведение научно-исследовательских работ по определению возможности и условий использования радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа полос радиочастот, отличных от 2400-2483,5 МГц, 3400-4200 МГц, 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц. 

6. Внести следующие изменения в ранее принятые решения ГКРЧ: 

 приложение 1 решения ГКРЧ от( 25.09.2000 № 2/7 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению ГКРЧ); 
 приложение 1 решения ГКРЧ от 23.12.2002 № 23/5 изложить в новой( редакции (приложения 3 и 4 к настоящему решению ГКРЧ); 
 приложение 1( решения ГКРЧ от 26.09.2005 № 05-08-01-001 изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению ГКРЧ). 

7. Приостановить действие пунктов 1 и 4 решения ГКРЧ от 30.10.2000 № 3/2 и пункта 1 решения ГКРЧ от 26.05.2003 № 27/3 в части использования РЭС беспроводной передачи данных и сетей двусторонней передачи цифровых информационных потоков до рассмотрения ГКРЧ результатов научно-исследовательской работы, направленной на разработку условий их совместного использования с РЭС других радиослужб. 

8. Действие пункта 7 настоящего решения ГКРЧ не распространяется на юридические и физические лица, представившие в срок до 28.11.2005 установленным порядком заявления в радиочастотную службу с целью получения заключения экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами. 

Приложения. К решению ГКРЧ от 28.11.05 № 05-10-01-001 

О выделении полосы радиочастот 446-446,1 МГц для портативных радиостанций (решение ГКРЧ № 05-10-02-001). 

Рассмотрев заявление Ассоциации пользователей национальным радиочастотным ресурсом (далее - Национальная радиоассоциация) о выделении полосы радиочастот 446-446,1 МГц для применения портативных радиостанций, а также заслушав сообщение о результатах исследований по разработке условий использования указанных портативных радиостанций, ГКРЧ отмечает следующее. 

В настоящее время, в странах Европейского содружества широкое распространение получили портативные радиостанции класса «мобильная радиосвязь индивидуального пользования» (PMR-446). Радиостанции PMR-446 предназначены для организации симплексной радиосвязи непрофессиональных групп пользователей (охотники, рыболовы, туристы и т.д.) в полосе частот 446-446,1 МГц. 

Учитывая специфику данной категории пользователей, Европейской конференцией почт и электросвязи (СЕПТCEPT) была разработана концепция использования PMR-446, базирующаяся на следующих основных решениях, принятых СЕРТ: 

  ERC/DEC/(98)25 «Выделение частотного диапазона для использования PMR-446»; 

  ERC/DEC/(98)26 «Освобождение от индивидуального лицензирования оборудования РМR-446»; 

  ERC/DEC/(98)27 «Свободная циркуляция и использование оборудования РМR-446 в странах-членах СЕРТ». 

В настоящее время к указанным решениям СЕРТ присоединились более 90% стран-членов СЕРТ. 

В соответствии с протокольной записью заседания ГКРЧ от 26.09.2005 № 05-08-07 Национальной радиоассоциацией с привлечением научно-исследовательских учреждений Минобороны России проведены исследования, в рамках которых разработаны условия совместного использования портативных радиостанций в полосе частот 446-446,1 МГц с действующими или планируемыми для использования на территории Российской Федерации радиоэлектронными средствами различного назначения. 

Учитывая необходимость повышения эффективности использования радиочастотного спектра, а также признавая важность процессов сближения национального и европейского распределений полос радиочастот и гармонизации режимов использования радиочастотного спектра в целях расширения спектра телекоммуникационных услуг в странах Европейского содружества, ГКРЧ решила: 

1. Выделить полосу радиочастот 446-446,1 МГц для разработки, производства и модернизации гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами портативных радиостанций (без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа радиостанции) при условии, что технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых портативных радиостанций соответствуют основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ. 

2. Выделить полосу радиочастот 446-446,1 МГц для применения портативных радиостанций гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицам на территории Российской Федерации. 

3. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения портативных радиостанций на территории Российской Федерации без оформления отдельных решений ГКРЧ разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов должно осуществляться при выполнении следующих условий: 

- соответствия основных технических характеристик используемых портативных радиостанций техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению; 
- портативные радиостанции не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от вредных помех со стороны РЭС других радиослужб, работающих в общей полосе радиочастот; 
- портативные радиостанции не должны применяться на территории аэродромов; 
- использования портативных радиостанций для организации симплексной радиосвязи для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд; 
- регистрации портативных радиостанций в установленном порядке установленном для РЭС в Российской Федерации порядке.

4. Ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации портативных радиостанций должен осуществляться в установленном порядке. 5. Контроль за выполнением гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами пользователями радиочастотным спектром указанных условий, установленных в настоящем решении ГКРЧ, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи. 

6. Срок действия настоящего решения до 01.11.2015. 

Приложение. Требования к техническим характеристикам портативных радиостанций 
	№ пп
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1. 
	Тип радиосвязи
	симплекс

	2. 
	Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ)не более, Вт
	0,5

	3. 
	Максимальная девиация частоты, кГц
	2,5

	4. 
	Класс излучения передатчика
	12К5F3E

	5. 
	Шаг сетки, кГц
	12,5

	6. 
	Номиналы частот, МГц
	446,00625+0,0125n,
где n=0…7

	7. 
	Ширина полосы излучения передатчика на уровне, кГц

–3 дБ

–30 дБ

–60 дБ
	12,5

15

22

	8. 
	Уровень побочных излучений передатчика не более, мкВт
	0,25

	9. 
	Относительная нестабильность частоты передатчика 
	3×10-6

	10. 
	Тип антенны
	Интегрированная




О выделении полосы радиочастот 0,1-1000 МГц для генераторов радиошума, используемых в качестве средств защиты информации (решение ГКРЧ № 05-10-03-001). 

Рассмотрев заявление Федерального агентства связи о выделении полосы радиочастот 0,1-1000 МГц для генераторов радиошума, используемых в качестве средств защиты информации, ГКРЧ отмечает следующее. 

Во исполнение решения ГКРЧ от 24.06.2002 № 19/5 (протокольная запись) Федеральным агентством связи совместно с заинтересованными организациями разработаны предложения, регламентирующие применение на территории Российской Федерации генераторов радиошума, используемых в качестве средств защиты информации. 

Генераторы радиошума, используемые в качестве средств защиты информации, являются радиоэлектронными средствами (РЭС), создающими электромагнитные излучения в широком диапазоне частот и не предназначенными для целей радиосвязи. 

Учитывая необходимость применения широкополосных генераторов радиошума, используемых в качестве средств защиты информации, а также признавая необходимость упрощения процедуры оформления разрешительных документов на использование указанной полосы радиочастот для разработки, производства, модернизации и применения в Российской Федерации генераторов радиошума, ГКРЧ решила: 

1. Выделить полосу радиочастот 0,1-1000 МГц для разработки, производства и модернизации гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами широкополосных генераторов радиошума (без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа генератора радиошума) при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых генераторов радиошума обеспечивают создание уровней напряжённости поля, на границе защищаемых объектов, не превышающих допустимые допустимых квазипиковые значения значений, указанные указанных в приложении к настоящему решению ГКРЧ. 

2. Выделить полосу радиочастот 0,1-1000 МГц для применения на территории Российской Федерации широкополосных генераторов радиошума гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ. 

3. Использование выделенной настоящим решением ГКРЧ полосы радиочастот для применения широкополосных генераторов радиошума гражданского применения без оформления отдельных решений ГКРЧ должно осуществляться для каждого конкретного типа генератора при выполнении следующих условий: 

- не превышения указанных в приложении к настоящему решению ГКРЧ допустимых значений уровней напряжённости поля создаваемых для генераторами генераторов радиошума, на границе защищаемых объектов,используемых в качестве средств защиты информации допустимых квазипиковых значений, указанных в приложении к настоящему решению ГКРЧ;
- исключения вредных помех от генераторов радиошума другим РЭС, использующим указанную полосу радиочастот в соответствии с действующей Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации; 
- получения в установленном порядке в Федеральном агентстве связи разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов радиочастотного спектра в выделенной пунктом 2 настоящего решения ГКРЧ полосе частот на основании экспертизы о возможности использования заявленных генераторов радиошума и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами РЭС; 
- применения на территории Российской Федерации только генераторов радиошума, включённых в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации; 
- регистрации генераторов радиошума в порядке, установленном для РЭС в Российской Федерации порядке.

4. Экспертиза о возможности использования заявленных генераторов радиошума и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами осуществляется установленным порядком уполномоченными уполномоченной организациями организацией радиочастотной службы (радиочастотными органами федеральных округов) по заявлению граждан Российской Федерации и российских юридических лиц. При проведении экспертизы уполномоченные уполномоченная организации организация радиочастотной службы проводят проводит согласование мест размещения заявленных генераторов радиошума с уполномоченными органами Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

5. Выделение полос радиочастот для РЭС фиксированного беспроводного доступа в полосах, отличных от полос радиочастот 2400-2483,5 МГц, 3400-3450 МГц, 3500-3550 МГц, 5150-5350 МГц, 5650-6425 МГц (в том числе продление ранее выданных решений ГКРЧ), возможно только по результатам рассмотрения ГКРЧ соответствующих научно-исследовательских работ, организация проведения которых поручается Федеральному агентству связи. Порядок выдачи разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналовного спектра генераторами радиошума для нужд государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка определяется уполномоченными организациями органами Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

6. Ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации генераторов радиошума должен осуществляться в порядке, установленном порядке для РЭС. 

7. Временно приостановить Контроль за выполнением гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами указанных пользователями радиочастотным спектром условий, установленных настоящим решением ГКРЧ, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи. 

8. Решение Решения ГКРЧ от 08.09.1996 (протокол № 37/8) и от 24.06.2002 № 19/5 считать признать утратившими силу. 

9. Срок действия настоящего решения ГКРЧ до 01.11.2015. 

Приложение. Допустимые значения напряженности поля для генераторов радиошума, используемых в качестве средств защиты информации 

О Плане работ по предварительной публикации, координации и регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ частотных присвоений радиоэлектронным средствам спутниковых систем Российской Федерации на 2006 год (решение ГКРЧ № 05-10-04-001). 

Заслушав сообщение ФГУП «Главный радиочастотный центр» о выполнении Плана работ по предварительной публикации, координации и регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ частотных присвоений радиоэлектронным средствам (РЭС) спутниковых систем Российской Федерации за 2005 год и о Плане работ на 2006 год, ГКРЧ решила: 

1. Одобрить План работ по предварительной публикации, координации и регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ частотных присвоений радиоэлектронным средствам спутниковых систем Российской Федерации на 2006 год. 

2. Основными направлениями в области обеспечения международно-правовой защиты (МПЗ) частотных присвоений радиоэлектронным средствам спутниковых сетей Российской Федерации считать: 

- проведение работ по завершению регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ спутниковых сетей ЭКСПРЕСС-В, ВОЛНА-4R,-6R,-8R; 
- организацию и проведение переговоров по координации спутниковых сетей Российской Федерации со спутниковыми сетями администраций связи Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Таиланда, Королевства Тонга, Индии, Германии, Италии и Турции. 

3. Заказчикам российских спутниковых сетей принять меры по своевременному представлению информации по спутниковым сетям в соответствии с Резолюцией 49 и Резолюцией 4 Регламента радиосвязи, выполнению решения 482 МСЭ о возмещении затрат на обработку заявок по спутниковым сетям России, а также по выполнению взятых ими обязательств по координации спутниковых сетей. 

4. Операторы Федеральному агентству связи: 

- организовать подготовку и направление до 1 февраля 2006 года писем администрациям связи иностранных государств в соответствии с прилагаемым Планом с целью заблаговременного согласования сроков и мест проведения переговоров по координации спутниковых сетей, а также перечня координируемых спутниковых сетей; 
- обеспечить выполнение российскими операторами требований действующего «Положения о порядке проведения в Российской Федерации работ по заявлению, координации и регистрации в Международном союзе электросвязи частотных присвоений радиоэлектронным средствам», утверждённого решением ГКРЧ от 27.09.2004 № 04-02-03-001. 

О выделении полос радиочастот по заявлениям физических и юридических лиц Российской Федерации. 

По данному вопросу была сделана протокольная запись следующего содержания: 

Принять решения на выделение полос радиочастот по заявлениям физических и юридических лиц Российской Федерации в соответствии с информационным листом. 

О выделении полос радиочастот для ввозимых из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств (решение ГКРЧ № 05-10-06-001). 

Учитывая, что в соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 07.07.03 № 126-ФЗ «О связи» решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот является разрешением в письменной форме на использование конкретной полосы радиочастот, в том числе для разработки, модернизации, производства в Российской Федерации и (или) ввоза на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств с определёнными техническими характеристиками, а также принимая во внимание заявления граждан Российской Федерации и российских юридических лиц о выделении полос радиочастот для ввозимых из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств, ГКРЧ решила: 

1. Выделить полосы радиочастот для ввозимых из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств в соответствии с приложением на срок до 28.11.2015. 

2. Дополнить разделы (I, III, IV, VIII, IX, X, XIII, XV, XVIII, XXVIII, XXXI) Перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешённых для ввоза на территорию Российской Федерации, утверждённого решением ГКРЧ от 31.01.2005 № 05-04-01-001, радиоэлектронными средствами, которым выделены полосы радиочастот в соответствии с п. 1. 

3. Данное решение ГКРЧ является разрешением для ввоза из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств, приведённых в приложении. 

4. Использование на территории Российской Федерации указанных радиоэлектронных средств гражданского применения без получения в Россвязи разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, оформленного на основании соответствующего решения ГКРЧ, а также без регистрации в установленном порядке радиоэлектронных средств не допускается, за исключением случаев, когда указанные разрешения или регистрация не требуются. 

Приложение к решению ГКРЧ от 28 ноября 2005 г. № 05-10-06-001. Перечень радиоэлектронных средств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации 

	
	
	
	
	Приложение

	
	
	
	
	к решению ГКРЧ от 28 ноября 2005 г.

	
	
	
	
	№ 05-10-06-001

	Перечень 
	

	радиоэлектронных средств, разрешенных
	

	для ввоза на территорию Российской Федерации 
	

	
	
	
	
	
	

	Раздел I

	РЭС сухопутной подвижной радиослужбы диапазона 160 МГц и 450 МГц

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	1
	919
	VX-120
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	2
	920
	VX-170
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	3
	921
	VX-821V
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	4
	922
	VX-821U
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	5
	923
	VX-824V
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	6
	924
	VX-824U
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	7
	925
	VX-829V
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	8
	926
	VX-829U
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	9
	927
	VX-921V
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	10
	928
	VX-921U
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	11
	929
	VX-924V
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	12
	930
	VX-924U
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	13
	931
	VX-929V
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	14
	932
	VX-929U
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	15
	933
	FT-6R
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	16
	934
	YAESU FT-857
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	17
	935
	FT-7800R/E
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	18
	936
	YAESU FT-8800R
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	19
	937
	GX-1256S
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	20
	938
	GX-2360S
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	21
	939
	GX-3500S
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	22
	940
	HX-270S
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	23
	941
	HX-370S
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	24
	942
	HX-471S
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Раздел III

	РЭС фиксированной и подвижной радиослужб, работающие в диапазоне 1606,5-27500 кГц

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	25
	24
	VX-1700
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Раздел IV

	РЭС любительской радиослужбы, работающие в диапазонах 1800-2000 кГц, 3500-3650 кГц, 3650-3800 кГц,

	 7000-7100 кГц, 10100-10150 кГц, 14000-14350 кГц, 18068-18368 кГц, 21000-21450 кГц, 24890-25140 кГц и 28,0-29,7 МГц 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	26
	19
	FT DX 9000D
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	27
	20
	FT DX 9000 Contest
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	28
	21
	FT DX 9000MP
	 
	VERTEX STANDARD Co., Ltd
	Япония
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Раздел VIII

	РЭС фиксированной радиослужбы РРС диапазона 7000- 38000 МГц, а также комплектующее оборудование к ним

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	29
	667
	CM 7/8
	 
	Microwave Networks Incorporated
	США
	 

	30
	668
	Pasolink Neo 6G
	 
	NEC
	Япония
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	31
	669
	Pasolink Neo 7G
	 
	NEC
	Япония
	 

	32
	670
	Pasolink Neo 8G
	 
	NEC Corporation
	Япония
	 

	33
	671
	Pasolink Neo 11G
	 
	NEC
	Япония
	 

	34
	672
	Pasolink Neo 13 G
	 
	NEC
	Япония
	 

	35
	673
	Pasolink Neo 15 G
	 
	NEC
	Япония
	 

	36
	674
	Pasolink Neo 18 G
	 
	NEC
	Япония
	 

	37
	675
	Pasolink Neo 23 G
	 
	NEC
	Япония
	 

	38
	676
	Pasolink Neo 26 G
	 
	NEC
	Япония
	 

	39
	677
	Pasolink Neo 28 G
	 
	NEC
	Япония
	 

	40
	678
	Pasolink Neo 38 G
	 
	NEC
	Япония
	 

	41
	679
	AR-23G
	 
	Iskra TRANSMISSION d.d.
	Словения
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Раздел IX

	Оборудование радиодоступа, MMDS, LMDS (2400-30000 МГц), телевизионные (48,0-790,0 МГц) и 

	радиовещательные (66,0-108,0 МГц) передатчики

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	42
	487
	NH7050
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	43
	488
	NH7100
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	44
	489
	NH7200
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	45
	490
	NH7400
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	46
	491
	NV7130
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	47
	492
	NV7250
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	48
	493
	NV7340
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	49
	494
	NV7640
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	50
	495
	NV7930
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	51
	496
	NV7940
	E/V/P/PV/A/S
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	52
	497
	SV7010
	E/PV
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	53
	498
	SV7050
	E/PV
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	54
	499
	SV7100
	E/PV
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	55
	500
	SV7102
	E/V
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	56
	501
	SV7200
	E/V/PV
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	57
	502
	SV7400
	E/V
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	58
	503
	SV7600
	E/V
	Rohde & Schwarz
	Германия
	 

	59
	504
	Tsunami MP16
	 
	Proxim
	США
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Раздел X

	Станции сотовой (450-470 МГц, 815-880 МГц, 890-1880 МГц) и транкинговой радиосвязи 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	60
	248
	SRH 3500
	 
	SEPURA LIMITED
	Великобритания
	 

	61
	249
	SRH 3500sGPS
	 
	SEPURA LIMITED
	Великобритания
	 

	62
	250
	SRH 3800
	 
	SEPURA LIMITED
	Великобритания
	 

	63
	251
	SRH 3800sGPS
	 
	SEPURA LIMITED
	Великобритания
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Раздел XIII

	Судовые и береговые ПВ/КВ радиостанции, работающие в диапазоне 1,6065-27,5 МГц 

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	64
	51
	DPS-4
	 
	University of Massachusetts Lowell
	США
	 

	
	
	
	
	
	
	


	Раздел XV

	Судовые радиолокационные станции

	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	65
	74
	FAR-2127
	 
	Furuno Electric Co., Ltd
	Япония
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Раздел XVIII

	Судовые аварийные радиобуи (АРБ, АСР) и радиомаяки

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	66
	27
	MW 21 DIGICORA III
	 
	Vaisala Oyj
	Финляндия
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Раздел XXVIII

	Радиомодемы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	67
	18
	SD-125U1
	 
	Midland Radio Corporation
	США
	 

	68
	19
	SD-125U2
	 
	Midland Radio Corporation
	США
	 

	69
	20
	SD-161
	 
	Midland Radio Corporation
	США
	 

	70
	21
	SD-164
	 
	Midland Radio Corporation
	США
	 

	71
	22
	SD-171
	 
	Midland Radio Corporation
	США
	 

	72
	23
	SD-174
	 
	Midland Radio Corporation
	США
	 

	73
	24
	CDA70V
	 
	CONEL s.r.o.
	Чехия
	 

	74
	25
	CDA70U1
	 
	CONEL s.r.o.
	Чехия
	 

	75
	26
	CDA70U2
	 
	CONEL s.r.o.
	Чехия
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Раздел XXXI

	Радионавигационная аппаратура

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп. сквоз-ной 
	№ пп. в раз-деле
	Наименование РЭС
	Наименование изготовителя 
	Примечание

	
	
	Тип
	Модель, платформа
	Фирма 
	Страна
	

	76
	72
	синхронизатор точного времени GPS 167
	 
	MEINBERG Funkuhren 
	Германия
	 


